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一， 慨述  

高压试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力
工业的发展，对试验变压器的电压等级的要求也越来越高，而油绝缘试验变压器
在体积上和重量上越来越不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的进
步，新材料，新工艺的应用，把新的绝缘介质六氟化硫气体（SF6）推向了电力
设备应用领域。由于六氟化硫气体良好的绝缘性能和灭弧性能，及不燃烧性，使
得它作为新的绝缘介质得以广泛应用电力系统。 

我厂经过多年的努力，研究成功了充气式超轻型试验变压器，本产品与油浸
式试验变压器相比具有体积小、重量轻、无油污染、不受气候变化的引响， 
电晕极小等优点，单台电压可达 300KV。 

二， 技术参数： 
输入电压 V  200  200   400   400   400  400 
输出电压KV   50  100   150   200   250  300 
局放量  pc  ≤3  ≤3   ≤3   ≤5   ≤10 ≤10 
阻抗电压 %  ≤8  ≤6   ≤5   ≤5   ≤5  ≤5 
空载电流 %  ≤6  ≤6   ≤5   ≤5   ≤5  ≤5 
波形畸变 %  <3  <3   <3   <3   <3  <3 
  注：其中局放量仅指 TE-GATW 无局放试验变压器系列。 
 
 
三，试验接线 

1，TE-GAT 交流耐压试验 
 
 

       
交流耐压试验接线示意图 
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2，TE-GDT 直流耐压试验 

 
                  直流耐压试验接线示意图。 
注：千伏表采用 DT-9205 数字万用表，交流测量用 AC200V 档，直流测量

用 DC200V 档。 
注意：做直流耐压试验时必需将短路杆取走 

 
3,TE-GAT（C）串激试验接线方式 

 
                      串激试验接线示意图 

注意：串激试验第二级的接地符号接到高压尾和绝缘支架千万不要接到大地。 
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四，TE-GAT 全绝缘高压试验变压器 

     
           全绝缘试验变压器结构图。试验接线方式根据不同的试验要求决定

试验接线方法。 
 
 

五，设备保护 
1，必需保持设备清洁。 
2，定期检查设备的气压，发现漏气应及时与厂方联系。 
3，当气压≤0。2Mpa 时，应及时补气。 
4，设备运输不许横置。 

六．设备维修 
设备自出厂之日出现如下情况 三年实行三包： 
1）高压线圈短路或击穿。 
2）低压线圈短路或烧毁。 
3）壳体密封不好漏气。 
4）由产品质量引发的一切故障。 
5）仪表线圈烧毁不在三包范围之列。 

七、注意事项 
1）限流电阻的设定，工频耐压按 0.5~1Ω/V，直流试验按 5~10Ω/V。阻值

的大小可用蒸馏水、水和盐的不同比例调配。 
2）在有高压输出的时候，而高压端又没有任何负载的情况下，严禁直接断

开电源，应先将调压器降至零位然后再断开电源。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 


